
Dystrybutor:

Firma TERMO-TECH KOTŁY STĄPORKÓW zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji oferowanych towarów. Zawarte w niniejszym katalogu informacje nie stanowią w rozumieniu art.4 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o 
szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego, a także nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art.4 ust. 2 Ustawy. Niniejszy katalog nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. 

GRZEJNIK ALUMINIOWY 
STĄPORKÓW
Trzy wylotowy wzmocniony 
grzejnik aluminiowy.

ZAWORY 
Zawór różnicowy i przyłącze pompy z 
zaworem róznicowym.

Na naszej stronie uzyskasz dostęp do  wielu przydatnych 
informacji m.in. aktualnego katalogu,  certyfikatów i de-
klaracji.  W dziale do pobrania znajdziesz obowiązujący 
cennik i dokumentacje DTR naszych produktów. Dowiesz 
się więcej na temat warunków gwarancji jak i autoryzo-
wanej bazy serwisowej. 

ul.Odlewnicza 1, 
26-220 Stąporków,
woj.Świętokrzyskie

Nagrody i wyróżnienia:

kotlyco.pl

Gdzie jesteśmy?
Katalog produktów 2015.

Odwiedź naszą stronę.

 ■ Certyfikat ISO 9001
 ■ Złoty Laur Konsumenta
 ■ Eko-Laur Konsumenta
 ■ Europejski Standard
 ■ Grand Prix Pellets-Expo
 ■ Złoty Instalator
 ■ Cent For Future
 ■ Innowacyjny Produkt
 ■ Produkt z przyszłością
 ■ Skrzydła Nagroda gospodarcza
 ■ Marka Konecka
 ■ Jakość Roku
 ■ Gazele Biznesu 2014

2GWARANCJI
LATA

Zawór różnicowy przeznaczony jest do mon-
tażu w instalacjach centralnego ogrzewania 
z wymuszonym obiegiem wody - zawór 
chroni pompę przed przegrzaniem oraz zbyt 
wysokim ciśnieniem powstałym wskutek 
przerwania wymuszonego obiegu .

Zawór różnicowy.

Przyłącze pompy z zaworem różnicowym.

ZR DRAGON PLUS
Zestaw retortowy.

2GWARANCJI
LATA

 ■ żeliwny palnik retortowy
 ■ podajnik z grubościennym ślimakiem oraz wysokiej jakości motoreduktorem
 ■ zasobnik paliwa o pojemności 202 litrów,
 ■ wysokowydajny wentylator
 ■ izolacja podstawy
 ■ żeliwne drzwi

Zestaw automatycznego spalania 
paliwa stałego to alternatywa dla osób, 
które użytkują żeliwny kocioł: 

-VIADRUS HERCULES U22, 
-HERCULES U22 BASIC, 
-HERCULES U26, 

Paliwo podstawowe: eko-groszek, miał
Paliwo zastępcze: pellet

ZR DRAGON
Zestaw retortowy.

2GWARANCJI
LATA

Zestaw automatycznego spalania 
paliwa stałego to alternatywa dla osób, 
które użytkują żeliwny kocioł: 

-VIADRUS HERCULES U22, 

 ■ żeliwny palnik retortowy
 ■ podajnik z grubościennym ślimakiem oraz wysokiej jakości motoreduktorem
 ■ zasobnik paliwa o pojemności 202 litrów,
 ■ wysokowydajny wentylator
 ■ stalowe drzwi

Paliwo podstawowe: eko-groszek, miał
Paliwo zastępcze: pellet

Ekologia, ekonomia, jakość.

Restrykcyjne normy spalania i nowatorskie rozwiązania 
techniczne poparte stosownymi certyfikatami powodują 
ograniczenie emisji szodliwych substancji do atmosfery 
jednoczesnie obniżając ilość zapotrzebowania na paliwo. 
Najwyższej jakośći materiały i wykonanie zapewnia długą, 
bezproblemową pracę i pozwala cieszyć się ciepłem. Nato-
miast szeroka gama produktów jest odpowiedzią na zróż-
nicowane potrzeby naszych klientów. 

 W naszej ofercie posiadamy kotły 
zasypowe oraz podajnikowe 
o mocach od: 6kw do: 300kw.
Wszystkie kotły wykonane są z certyfikowanej 
stali kotłowej gat. P 265 GH.

v.20_3_2015

ISO 9001

Przedsiębiorstwo Wdrożeń Techniki Kotłowej Sp.z o.o
ul.Odlewnicza 1, 26-220 Stąporków
woj.Świętokrzyskie, Polska

41 374 15 22
fax: 41 374 21 94

marketing@kotlyco.pl
sprzedaz@kotlyco.pl

 ■ duża głębokość grzejnika - 95mm
 ■ do wszystkich typów instalacji
 ■ prosta ściana przednia
 ■ mała pojemność wody = oszczędność energii
 ■ wysoka maksymalna moc grzejnika - 1860W
 ■ maksymalne ciśnienie pracy - 1,8 MPa
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2GWARANCJI
LATA

16kW

IZA
Piecokuchnia.

 ■ sprawność cieplna 72%
 ■ możliwość przygotowywania posiłków
 ■ centralne ogrzewanie
 ■ współpraca z miarkownikiem ciągu (opcja)
 ■ termometr
 ■ elementy kotła wykonane z żaroodpornego żeliwa o wysokiej trwałości

Paliwo podstawowe: węgiel, drewno
Paliwo zastępcze: miał węglowy, brykiet drzewny, zrębki drewna

Paliwo podstawowe: drewno, 
Paliwo zastępcze: brykiet drzewny, zrębki drewna, wióry

30kW

2GWARANCJI
LATA

 ■ wysoka sprawność cieplna ~90%
 ■ trwała, odporna na korozję osłona malowana proszkowo
 ■ możliwośc pracy w ujemnych temperaturach ze względu na brak czynnika
 ■ wentylator zamontowany w kotle pozwala na równomierne rozprowadzenie 

ciepła w pomieszczeniu
 ■ bardzo niskie koszty eksploatacji 
 ■ duża moc

OP-30
Ogrzewacz powietrza.

Nowość!
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Nowość!

Nowość!

Nowość!

Nowość!

Nowość!

Nowość! KRS TECH EKO DUO
Stalowy kocioł grzewczy dwupaleniskowy.

17kW
20kW
25kW

 ■ wysoka sprawność cieplna 89%
 ■ dodatkowe palenisko
 ■ automatyczna praca
 ■ korpus palnika wraz ze ślimakiem wykonany z żeliwa
 ■ ekonomiczne spalanie paliwa
 ■ sterowanie pompą C.O., C.W.U. 
 ■ sterownik TECH ST-37i

Paliwo podstawowe: eko-groszek, miał węglowy
Paliwo zastępcze: węgiel, węgiel orzech, pellet, drewno

KWS OPTI 
Stalowy kocioł grzewczy.

15kW
20kW
25kW

 ■ wysoka sprawność cieplna 82%
 ■ duża komora spalania
 ■ ekonomiczne spalanie paliwa
 ■ fabrycznie przystosowany do współpracy z zestawem nadmuchowym 

(dmuchawa, sterownik TECH ST-28)
 ■ żeliwny ruchomy ruszt odpopielający
 ■ wielopunktowe doprowadzenie powietrza do komory spalania

     
     
Paliwo podstawowe: węgiel, drewno
Paliwo zastępcze: brykiet drzewny, zrębki drewna

IMPULS
Stalowy kocioł grzewczy.

2GWARANCJI
LATA

8kW
10kW
13kW
16kW
21kW

 ■ wysoka sprawność cieplna 82%
 ■ szybka i prosta obsługa
 ■ duża komora zasypowa
 ■ możliwość współpracy z układem sterowania i wentylatorem  

     (opcja w 13, 16, 21kW) 
 ■ drzwi z możliwością zmiany kierunku otwarcia
 ■ możliwość współpracy z miarkownikiem ciągu

Paliwo podstawowe: węgiel, drewno
Paliwo zastępcze: węgiel orzech, zrębki drewna

IMPULS  Plus
Stalowy kocioł grzewczy.

2GWARANCJI
LATA

13kW
16kW
21kW

 ■ wysoka sprawność cieplna 82% 
 ■ szybka i prosta obsługa
 ■ duża komora zasypowa
 ■ sterowanie pompą C.O., C.W.U. 
 ■ sterownik TECH ST-28
 ■ drzwi z możliwością zmiany kierunku otwarcia

Paliwo podstawowe: węgiel, drewno
Paliwo zastępcze: węgiel orzech, zrębki drewna

KMS
Stalowy kocioł grzewczy.

15kW
18kW
22kW
28kW
35kW

3GWARANCJI
LATA

 ■ wysoka sprawność cieplna ponad 83 %
 ■ szybka i prosta obsługa
 ■ ekonomiczne spalanie paliwa
 ■ sterowanie pompą C.O., C.W.U. 
 ■ sterownik TECH ST-88 z PID
 ■ długi obieg spalin
 ■ duża komora zasypowa

Paliwo podstawowe: miał węglowy, węgiel
Paliwo zastępcze: drewno, brykiet drzewny, zrębki drewna

LUNA
Stalowy kocioł grzewczy.

2GWARANCJI
LATA

6kW
8kW

12kW
15kW

 ■ wysoka sprawność cieplna 82%
 ■ szybka i prosta obsługa
 ■ możliwość współpracy z miarkownikiem ciągu

Paliwo podstawowe: węgiel, drewno
Paliwo zastępcze: zrębki drewna

SILVA
Ekologiczny stalowy kocioł grzewczy.

18kW
25kW

 ■ wysoka sprawność cieplna 82% 
 ■ ułatwiony załadunek poprzez duże drzwi
 ■ duża komora spalania
 ■ przystosowany do montażu zestawu nadmuchowego z oprogramowaniem 

PiD (opcja)
 ■ możliwość współpracy z miarkownikiem ciągu

Paliwo podstawowe: drewno, brykiet drzewny, zrębki drewna
Paliwo zastępcze: węgiel, węgiel brunatny, węgiel orzech

BIO MASTER PLUS CERAMIC
Automatyczny kocioł c.o. z palnikiem paletowym.

18kW
22kW
25kW

 ■ wysoka sprawność cieplna 92%
 ■ dodatkowe palenisko
 ■ automatyczne rozpalanie kotła
 ■ szybka i prosta obsługa
 ■ ekonomiczne spalanie paliwa gorszej jakości
 ■ sterowanie pompą C.O., C.W.U. 
 ■ sterownik TECH ST-91

Paliwo podstawowe: pellet
Paliwo zastępcze: węgiel, drewno

KRS TECH DUO
Stalowy kocioł grzewczy o szerokim zakresie mocy.

18kW

75kW

22kW

100kW

26kW

200kW

39kW
50kW

150kW

300kW

 ■ wysoka sprawność cieplna 89%
 ■ automatyczna praca
 ■ szybka i prosta obsługa
 ■ ekonomiczne spalanie paliwa
 ■ sterowanie pompą C.O., C.W.U. 
 ■ sterownik TECH ST-37i

Paliwo podstawowe: eko-groszek, pellet
Paliwo zastępcze: nie dotyczy

KRS TECH DUO BIO
Wielopaliwowy kocioł wodny C.O.

12kW

 ■ wysoka sprawność ~89%
 ■ automatyczna praca
 ■ korpus palnika wraz ze ślimakiem wykonany z żeliwa 
 ■ ekonomiczne spalanie paliwa
 ■ ekologiczne spalanie
 ■ sterowanie pompą C.O., C.W.U. 
 ■ sterownik TECH ST-37i

Paliwo podstawowe: eko-groszek, miał węglowy
Paliwo zastępcze: węgiel, pellet, drewno

KRS DEMOS
Ekologiczny stalowy kocioł grzewczy.

20kW

 ■ retortowy palnik stalowy
 ■ wysoka sprawność cieplna 88%
 ■ automatyczne doprowadzenie paliwa do palnika
 ■ sterowanie pompą C.O. i C.W.
 ■ sterownik TECH ST-37i
 ■ praca w trybach ręcznym, automatycznym i letnim
 ■ awaryjne palenisko (ruszt sztabkowy żeliwny)

Paliwo podstawowe: eko-groszek
Paliwo zastępcze: drewno, węgiel, pellet

KRS TECHSAN
Ekologiczny stalowy kocioł grzewczy.

20kW

 ■ korpus palnika wraz ze ślimakiem wykonany z żeliwa
 ■ samoodpopielajace się palenisko
 ■ sprawność przekraczająca 88%
 ■ sterownik TECH ST-37i
 ■ mechaniczne doprowadzenie paliwa do palnika
 ■ sterowanie pompą C.O., C.W.U.
 ■ wylot spalin skierowany ku górze

Paliwo podstawowe: eko-groszek, miał
Paliwo zastępcze: drewno, węgiel, pellet

KRS TECH AQUA DUO
Ekologiczny stalowy kocioł grzewczy.

15kW
20kW
25kW

 ■ wysoka sprawność cieplna 88%
 ■ ekonomiczne i ekologiczne spalanie 
 ■ korpus palnika wraz ze ślimakiem wykonany z żeliwa
 ■ samoodpopielające się palenisko
 ■ nowoczesny sterownik TECH ST-48
 ■ sterowanie pompą C.O., C.W.U. podłogową i mieszającą
 ■ dwie komory spalania z rusztem wodnym

Paliwo podstawowe: eko-groszek, miał węglowy
Paliwo zastępcze: węgiel, pellet, drewno, brykiet drzewny, zrębki drewna

KRS TECH DUO - HANA
Stalowy kocioł grzewczy.

22kW

7

 ■ wysoka sprawność cieplna 89%
 ■ wzmocniona konstrukcja ślimaka
 ■ dedykowane sterowanie 
 ■ wyjścia RS
 ■ ustawienia fabryczne dla węgla brunatnego
 ■ sterownik TECH ST-37i       

Paliwo podstawowe: eko-groszek brunatny
Paliwo zastępcze: nie dotyczy

KRS SOLO ECO
Ekologiczny stalowy kocioł grzewczy.  

 ■ wysoka sprawność cieplna 86%
 ■ automatyczna praca
 ■ szybka i prosta obsługa
 ■ 4 klasa poparta certyfikatem wydanym przez instytut w BRNIE 

wg.EN303-5:2012
 ■ kocioł przystosowany do pracy w układzie zamkniętym
 ■ możliwość podłączenia modułu GSM i ETHERNET
 ■ automatyczny strażak
 ■ sterownik TECH-ST48SE 

18kW
20kW
25kW
30kW

Paliwo podstawowe: eko-groszek
Paliwo zastępcze: nie dotyczy

KRS TECH DUO ZP
Stalowy kocioł grzewczy o szerokim zakresie mocy,
z dodatkową komorą spalania.

18kW

75kW

22kW

100kW

26kW

200kW

39kW
50kW

150kW

300kW

 ■ wysoka sprawność cieplna 89%
 ■ dodatkowe palenisko 
 ■ automatyczna praca
 ■ szybka i prosta obsługa
 ■ ekonomiczne spalanie paliwa
 ■ sterowanie pompą C.O., C.W.U. 
 ■ sterownik TECH ST-37i

Paliwo podstawowe: eko-groszek, pellet
Paliwo zastępcze: węgiel, węgiel orzech, drewno

KWS  OPTI  ZN 
Stalowy kocioł grzewczy.

15kW
20kW
25kW

 ■ wysoka sprawność cieplna 82%
 ■ duża komora spalania
 ■ ekonomiczne spalanie paliwa
 ■ fabrycznie przystosowany do współpracy z zestawem nadmucho-

wym (dmuchawa, sterownik TECH ST-28)
 ■ żeliwny ruchomy ruszt odpopielający
 ■ wielopunktowe doprowadzenie powietrza do komory spalania

Paliwo podstawowe: węgiel, drewno
Paliwo zastępcze: brykiet drzewny, zrębki drewna

BIOMASTER
Stalowy kocioł grzewczy.

20kW
30kW

 ■ wysoka sprawność cieplna 92%
 ■ dodatkowe palenisko
 ■ automatyczne rozpalanie kotła
 ■ szybka i prosta obsługa
 ■ ekonomiczne spalanie paliwa gorszej jakości
 ■ sterowanie pompą C.O., C.W.U. 
 ■ sterownik TECH ST-91

Paliwo podstawowe: pellet
Paliwo zastępcze: węgiel, drewno
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